
Allround Leather
Sealant
Sigillante per vinile, pelle artificiale e vero cuoio per imbarcazioni

Pagina 1 di 1Sigillante per vinile, pelle artificiale e cuoio liscio tinto satinato opaco. Allround Leather
Sealant protegge la superficie dalla contaminazione e dall’usura con un sottile film. La
finitura satinata opaca conferisce alla superficie un aspetto tutto nuovo. Idoneo per
imbottiture in imbarcazioni.

Campi di applicazione
Imbottiture in vinile, fodere in pelle artificiale o cuoio liscio tinto in superficie in rivestimenti
per barche o mobili. Non idoneo per tessili.

Consigli per l’applicazione
Prima dell’uso pulire la superficie con Allround Leather Cleaner e lasciar asciugare
completamente. Applicare uno strato sottile di Allround Leather Sealant con una spugna e
rimuovere i residui con un panno morbido in viscosa. Successivamente lucidare con lo
stesso panno  e lasciar asciugare. Applicare ogni 3 mesi su superfici soggette a forti
sollecitazioni, tra 6 e 12 mesi su superfici soggette a carichi d’uso normali.

Contenitore
Contenitore N. art.
10 STK 523001

Avvertenze
Prima dell’uso verificare la compatibilità del materiale. Usare solo su superfici lavabili. Non
usare su superfici calde. Non lasciar essiccare. Proteggere dal gelo e dal calore.

Avviso
Queste informazioni prodotto possono essere solo giuridicamente vincolanti. Non può
derivarne nostraresponsabilità. Verificare se il prodotto è adatto per la vostra applicazione.
Per consulenza, siamo a vostradisposizione.
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