
Copo Star 96
Side 1 av 1Det konsentrerte, fosfat- og løsemiddelfrie, høyalkaliske rengjøringsmiddelet for fjerning av

tung tilsmussing som oljer, fett, miljøsmuss, grafittstøv, gummisliping osv. På grunn av sine
smussnedbrytende egenskaper er det ideelt for rengjøring av verkstedgulv, industri,
motorer og nyttekjøretøy (chassis , lasteplan osv.) samt for fjerning av kopolymerbaserte
gulvforseglingsmidler. Også ideell for biologiske vannbehandlingssystemer. Raskt
nedbrytbart i henhold til ÖNORM 5106.

Bruksområder
Verkstedgulv, alkaliebestandige industrigulv, motorer og nyttekjøretøy (chassis, lasteplan,
stålfelger osv.)

Anbefalt bruk
I henhold til tilsmussingsgrad: Rengjøring av verksted- og industrigulv: 1:15 til 1:60. Motor-,
lastebilchassis- og lasteplanrengjøring: 1:4 til 1:18 og stålfelgrengjøring: Påføres 1: 1 til 1: 6
over hele området, la det virke kort og skyll godt av med høytrykksspyler. Fjerning av
kopolymerbaserte gulvtetningsmidler: 1:1 til 1:3

Pakke
Pakke Art.nr
21 KG 276021
225 KG 276225

pH-verdi: 12,8

Advarsler
Må ikke brukes på varme overflater.;La det ikke tørke.;Før bruk må man kontrollere
egnethet og kompatibilitet.;

Merknad
Denne produktinformasjonen kan du og skal du bruke uforpliktende til orientering. Den gir
ikke grunnlag til etrettslig ansvar. Kontroller om produktet er egnet til bruken din. Vi er
gjerne behjelpelige hvis du trenger råd.
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