
Doppelmembran
pumpe G 56 (Set)

Strona 1 od 1Podwójna pompa membranowa o długiej żywotności do alkalicznych środków
czyszczących Moc tłoczenia: do 26.5 litrów/min. przy swobodnym wylocie. Napęd:
Sprężone powietrze maks. do 8,3 bar. Membrana: Elastomer Santoprene. Zawory: EPDM
Zestaw składający się z: 1x podwójna pompa membranowa 999437; 1x regulator ciśnienia
sprężonego powietrza 999438; 1x elastyczny przewód z polietylenu 999409 6x8mm 50m;
2x zacisk z dwoma uszkami 999497 7-9mm ze stali szlachetnej; 1x końcówka do
przyłącza pneumatycznego 999500; 2x złącze śrubowe wtykane regulatora ciśnienia
powietrza 999499; 1x wąż tkaninowy 999443 9x13 25m; 1x zawór stopowy 999439; 4x
obejma zaciskowa węża 999498 10-16mm ze stali szlachetnej; Opcjonalnie dostępne są
(brak w zestawie): Lanca z PCV 999419 600 mm kompletna Wąż i presostat 999356
Promax 4 l

Dziedziny zastosowania
-

Zalecane zastosowanie
-

Opakowanie
Opakowanie Nr produktu
1 szt. 999436

Komunikaty ostrzegawcze
-

Wskazówka
Niniejsze  informacje  dotyczące  produktów  mają  wyłącznie  charakter  poglądowy.  Nie 
mogą  stanowićpodstawy  do  żadnych  roszczeń.  Prosze  sprawdzić,  czy  Państwa 
produkt  nadaje  się  do  danego  przypadkuzastosowania. W zakresie udzielania porad
pozostajemy do dyspozycji.
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