
Doppelmembran
pumpe G 56 (Set)

Страница 1 из 1Долговечный насос с двумя диафрагмами для подачи щелочных чистящих средств.
Подача: до 26,5 л/мин при свободном выходе. Привод: сжатый воздух под давлением
до 8,3 бар. Материал диафрагмы: сантопрен. Материал клапанов: этилен-
пропиленовый каучук (EPDM) Содержимое комплекта:; 1 двухдиафрагменный насос
(999437) ;1 регулятор давления воздуха (999438); 1 полиэтиленовый шланг 6 x 8 мм,
50 м (999409); 2 двухлапковых хомута из нержавеющей стали, 7—9 мм, (999497); 1
вставной наконечник для соединительного штуцера (999500); 2 регулятора расхода
воздуха с разъемно-резьбовым соединением (999499); 1 тканевый шланг, 9 x 13 мм,
25 м (999443); 1 клапан с ножным приводом (999439); 4 шланговых хомута из
нержавеющей стали, 10—16 мм (999498); В дополнение к этому стандартному
комплекту можно отдельно приобрести такое:; трубка из ПВХ, 600 мм, в сборе
(999419); дозатор Promax, 4 л/мин, шланг и нажимная кнопка (999356)

Области применения
-

Рекомендация по применению
-

Ёмкости
Ёмкости № артикула
1 ??. 999436

Предупреждения
-

Примечание
Информация о товаре носит исключительно справочный характер. Привлечение
нашей компании кответственности на основе такой информации исключено. Вы
должны сами проверить пригодностьсредства для конкретного применения. Мы
охотно вас проконсультируем.
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