
Exterior Wash
Mitt

Seite 1 von 1Der Exterior Wash Mitt überzeugt durch seine hochwertige Mikrofaser und ist somit
besonders schonend zum Lack. Sowohl die innenliegende, mittig platzierte Naht als auch
der elastische Bund ermöglichen eine effiziente und ergonomische Bearbeitung der
Lackoberfläche. Der Exterior Wash Mitt kann nach Benutzung im wasserdichten
Schutzbeutel transportiert werden. Gewicht in g/m²: 640; Größe: 26 x 21cm

Anwendungsgebiete
Handwäsche

Anwendungsempfehlung
Um Kratzer auf der Lackoberfläche zu vermeiden den Exterior Wash Mitt während des
Waschvorgangs regelmäßig mit Hilfe des Detailing Bucket Sets reinigen, um
Schmutzpartikel zu entfernen. Nach Verwendung im wasserdichten Schutzbeutel
transportieren, anschließend waschen und trocknen.

Gebinde
Gebinde Art.-Nr
1 STK 999646

Warnhinweise
Exterior Wash Mitt nicht nass im Schutzbeutel lagern. Im Schutzbeutel aufrecht
transportieren. Handwäsche bis 30°C. Nicht Trockner geeignet. Nicht bügeln. Nicht
bleichen.

Hinweis
Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung
unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Prüfen Sie bitte, ob das Produkt für
Ihren Anwendungsfall geeignet ist. Zur Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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