
Exterior Wash
Mitt

Strona 1 od 1Exterior Wash Mitt przekonuje wysokiej jakości mikrofibrą i dzięki temu jest szczególnie
delikatny dla lakieru. Zarówno wewnętrzny, centralnie umieszczony szew, jak i gumka w
pasie umożliwiają efektywną i ergonomiczną pielęgnację lakierowanej powierzchni. Po
użyciu rękawicę Exterior Wash Mitt można transportować w wodoodpornej torbie
ochronnej. Gramatura w g/m²: 640; Wymiary: 26 x 21 cm

Dziedziny zastosowania
Mycie ręczne

Zalecane zastosowanie
Aby uniknąć zarysowania powierzchni lakieru, należy regularnie czyścić Exterior Wash Mitt
podczas procesu mycia za pomocą zestawu Detailing Bucket Set, aby usunąć cząsteczki
brudu. Po użyciu należy transportować w wodoodpornej torbie ochronnej, a następnie
umyć i wysuszyć.

Opakowanie
Opakowanie Nr produktu
1 szt. 999646

Komunikaty ostrzegawcze
Nie przechowywać mokrego produktu Exterior Wash Mitt w torbie ochronnej.
Transportować w pozycji pionowej w torbie ochronnej. Prać ręcznie w temp. do 30°C. Nie
suszyć mechanicznie. Nie prasować. Nie wybielać.

Wskazówka
Niniejsze  informacje  dotyczące  produktów  mają  wyłącznie  charakter  poglądowy.  Nie 
mogą  stanowićpodstawy  do  żadnych  roszczeń.  Prosze  sprawdzić,  czy  Państwa 
produkt  nadaje  się  do  danego  przypadkuzastosowania. W zakresie udzielania porad
pozostajemy do dyspozycji.
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