
Flex BW 18.0-EC
Akku-Gebläse

Page 1 de 1• Souffleur à batterie/souffleur de feuilles pratique 18,0 V
• Le système de gestion électronique (EMS) protège la machine, prolonge sa durée de vie
et augmente son efficacité
• Moteur sans balais avec une efficacité supérieure et une durée de vie plus longue
 • Régulation du volume d'air en 3 étapes
 • Conception compacte, pratique et légère
 • Poignée souple de forme ergonomique avec interrupteur marche/arrêt et verrouillage
pour un fonctionnement continu
 • Rangement peu encombrant grâce au tube de soufflage amovible et à la buse amovible
 • Avec adaptateur et buses de réduction adaptées pour gonfler par ex. les matelas
gonflables
 • Affichage LED de la capacité de la batterie + système de batterie FLEX : fonctionnement
avec tous les packs de batteries 18,0 V. Livraison sans batterie, sans chargeur

 Spécifications techniques
 • Tension de la batterie 18 volts
 • Capacité de la batterie 2,5/5,0 Ah
 • Vitesse de ralenti 10600/14200/18000/min
 • Vitesse de l'air max 80 m/sec
 • Volume d'air max. 3,11 m³/min
 • Poids sans batterie 1,2 kg

Domaines d‘application
-

Recommandation d‘application
Lisez les instructions d'utilisation avant utilisation.

Fûts
Fûts Art. N°
1 pièces 999595

Indication
Ces informations produit sont uniquement à but informatif. Une responsabilité de notre part
ne peut en êtredéduite. Veuillez vérifier si le produit convient à votre champ d’application.
Nous sommes à votre dispositionpour tout renseignement complémentaire.
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