
Flex BW 18.0-EC
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Pagina 1 di 1• Pratica ventola/soffiatore a batteria da 18,0 V
• Electronic Management System (EMS) per la protezione della macchina, con vita utile più
lunga e maggiore efficienza.
• Motore brushless a elevato rendimento e lunga vita utile
• Regolazione del flusso d'aria a 3 livelli
• Forma costruttiva compatta, pratica e leggera
• Impugnatura morbida di forma ergonomica con interruttore on/off e blocco per il
funzionamento continuato
• Può essere riposto in spazi ridotti grazie al tubo soffiante e all'ugello asportabili
• Con adattatore e idonei ugelli riduttori ad es. per il gonfiaggio di materassi ad aria
• Spia LED di capacità della batteria + sistema per batteria FLEX: utilizzabile con ogni
pacchetto batteria da 18,0 V. Consegnato senza batteria né caricabatteria

Specifiche tecniche
• Tensione batteria: 18 volt
• Capacità batteria: 2,5 / 5,0 Ah
• Numero di giri a vuoto: 10600 / 14200 / 18000 giri/min
• Velocità max. aria: 80 m/sec
• Volume max. aria: 3,11 m³/min
• Peso (senza batteria): 1,2 kg

Campi di applicazione
-

Consigli per l’applicazione
Prima del lavoro leggere le istruzioni per l'uso.

Contenitore
Contenitore N. art.
1 pz 999595

Avviso
Queste informazioni prodotto possono essere solo giuridicamente vincolanti. Non può
derivarne nostraresponsabilità. Verificare se il prodotto è adatto per la vostra applicazione.
Per consulenza, siamo a vostradisposizione.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

© Koch-Chemie GmbH — Einsteinstr. 42 — D-59423 Unna — T +49 - 23 03 - 9 86 70 - 0 www.koch-chemie.com

http://www.tcpdf.org

