
Flex BW 18.0-EC
Akku-Gebläse

Strona 1 od 1• Poręczna dmuchawa akumulatorowa/ dmuchawa do liści 18 V,
• Electronic Management System (EMS) chroni urządzenie, przedłuża jego żywotność i
zwiększa wydajność,
• silnik bezszczotkowy z wyższą wydajnością i dłuższym okresem użytkowania,
• 3-stopniowa regulacja ilości powietrza,
• kompaktowa, poręczna i lekka budowa,
• ergonomicznie ukształtowany miękki uchwyt z przełącznikiem i blokadą dla trybu pracy
ciągłej,
• niezajmujące wiele miejsca przechowywanie dzięki odejmowanej rurze dmuchawy i
dyszy,
• z adapterem i odpowiednimi dyszami redukującymi, do nadmuchiwania np. materacy,
• wskaźnik LED dla poziomu naładowania akumulatora i system akumulatora FLEX: Napęd
z wykorzystaniem dowolnych zestawów akumulatorów 18,0 V. Dostawa bez akumulatora,
bez ładowarki.

Dane techniczne:
• napięcie akumulatora – 18 V,
• pojemność akumulatora – 2,5 / 5,0 Ah,
• prędkość na biegu jałowym 10 600 / 14 200 / 18 000 obr./min.,
• Luftgeschwindigkeit max. 80 m/s,
• Luftvolumen max. 3,11 m³/min.,
• waga bez akumulatora – 1,2 kg.

Dziedziny zastosowania
-

Zalecane zastosowanie
Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją użytkowania.

Opakowanie
Opakowanie Nr produktu
1 szt. 999595

Wskazówka
Niniejsze  informacje  dotyczące  produktów  mają  wyłącznie  charakter  poglądowy.  Nie 
mogą  stanowićpodstawy  do  żadnych  roszczeń.  Prosze  sprawdzić,  czy  Państwa 
produkt  nadaje  się  do  danego  przypadkuzastosowania. W zakresie udzielania porad
pozostajemy do dyspozycji.
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