
Flex BW 18.0-EC
Akku-Gebläse

Страница 1 из 1• Удобная аккумуляторная воздуходувка 18,0 В
• Интеллектуальная система Electronic Management System (EMS) защищает машину,
продлевает срок службы и повышает эффективность
• Бесщеточный двигатель с высоким КПД и длительным сроком службы
• Трехступенчатая регулировка объема воздуха
• Компактная, удобная и легкая конструкция
• Мягкая ручка эргономичной формы с выключателем и фиксатором для работы в
непрерывном режиме
• Компактное хранение благодаря съемной воздуходувной трубке и съемной насадке
• С адаптером и подходящими переходными насадками для надувания, например,
надувных матрасов
• Светодиодный индикатор емкости аккумулятора и универсальная аккумуляторная
система FLEX: работает с любыми аккумуляторами 18,0 В. Поставляется без
аккумулятора и без зарядного устройства

Технические характеристики
• Напряжение аккумулятора 18 В
• Емкость аккумулятора 2,5 / 5,0 А·ч
• Частота вращения на холостом ходу 10600 / 14200 / 18000 об/мин
• Макс. скорость воздуха  80 м/с
• Макс. объем воздуха 3,11 м³/мин
• Вес без аккумулятора 1,2 кг

Области применения
-

Рекомендация по применению
Перед использованием прочесть инструкцию по эксплуатации.

Ёмкости
Ёмкости № артикула
1 ??. 999595

Примечание
Информация о товаре носит исключительно справочный характер. Привлечение
нашей компании кответственности на основе такой информации исключено. Вы
должны сами проверить пригодностьсредства для конкретного применения. Мы
охотно вас проконсультируем.
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