
Heavy Quick Cut
B9.01
Compuesto de pulido fuerte sin silicona

Página 1 de 1Innovador pulido a máquina para eliminar de forma rápida y sencilla neblinas de pintura y
restos de lijado a partir de grano 1.200. La composición especial de Heavy Quick Cut
B9.01 garantiza una fácil aplicación sobre superficies recién pintadas sin necesidad de
pulverizar ni espolvorear. Heavy Quick Cut B9.01 es perfecto para todo tipo de pinturas. 
Nivel de abrasión: 9,0 Nivel de brillo: 5,5

Aplicaciones
Recubrimientos de reparación, recubrimientos originales

Recomendación de uso
Aplicar Heavy Quick Cut B9.01 en sentido transversal con la pulidora y la almohadilla
pulidora. Pulir el esmerilado a velocidad y presión medias. El mejor acabado posible de la
superficie se consigue repuliendo con Micro Cut.  

Embalaje
Embalaje N.º de artículo
1 L 419001
0,25 L 419250

Indicaciones de advertencia
Agitar bien antes de usar. Compruebe la idoneidad y la compatibilidad antes de usar. No
aplicar sobre superficies calientes. Ficha de datos de seguridad disponible a demanda
para usuarios profesionales. Proteger de las heladas y el calor excesivo.

Nota
Esta información del producto únicamente ofrece información no vinculante. De su
contenido no se deriva ninguna responsabilidad por nuestra parte. Le rogamos compruebe
si el producto se adecua a susnecesidades. Estamos a su entera disposición para
asesorarle en lo que desee.
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