
Hull Precleaner
alkaline
Alkalický předčistič pro lodní trup a palubu

Strana 1 od 1Vysoce koncentrovaný prípravek Hull PreCleaner alkaline bez fosfátu pro predmytí lodní
paluby a trupu. Kombinace vysoce kvalitních komplexotvorných cinidel a speciálních
povrchove aktivních látek rychle rozpouští i odolné usazeniny, jako je ptací a kachní trus,
znecištení zpusobená okolním prostredím a povetrnostními vlivy a je proto ideální pro
alkalické predcištení. Vhodné pro gelcoatové povrchy a lakované povrchy lodí, stejne jako
obložení z teakových náhražek a PVC. 

Oblasti použití
Gelcoatové, lakované a plastové povrchy na palubě, jako např. trup a paluba

Doporučené použití
V závislosti na stupni znecištení zredte predcistic vodou v pomeru 1:20 až 1:60, naneste ho
na povrch pomocí rozprašovace Pressure Sprayer alkaline nebo mycí houby a nechejte
pusobit max. 5 minut. Je-li to nutné, cištení dokoncete pomocí Interior Scrubber. Poté
dukladne omyjte vodou a houbou. Vyhnete se citlivým povrchum, jako jsou pozinkované
oceli a hliníkové povrchy nebo pravé drevo. Po dukladném vycištení povrch uzavrete
leštením a konzervováním, abyste jej ochránili pred rychlým novým znecištením.

Obaly
Obaly Č. produktu
1 L 513001
10 L 513010

Hodnota pH: 13,1

Výstražná upozornění
Před použitím ověřte kompatibilitu materiálu. Nepoužívejte na pravé dřevo. Používejte
pouze na omyvatelné povrchy. Nepoužívejte na horké povrchy. Nenechávejte zaschnout.

Upozornění
Tyto produktové informace slouží pouze jako nezávazné. Není z nich možné vyvozovat
ručení z naší strany.Prověřte prosím, zda se daný produkt hodí na dané použití. Pro
konzultace jsme vám k dispozic.
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