
Hull Precleaner
alkaline
Alkalischer Vorreiniger für Bootsrumpf und -deck

Seite 1 von 1Der hochkonzentrierte, phosphatfreie Hull PreCleaner alkaline für die Vorwäsche vom
Bootsdeck und -rumpf. Die Kombination an hochwertigen Komplexbildnern und Spezial-
Tensiden löst selbst hartnäckige Anhaftungen wie Vogel- und Entenexkremente, Umwelt-
und witterungsbedingten Verschmutzungen schnell an und ist daher ideal zur alkalischen
Vorreinigung geeignet. Für Gelcoat- und Bootslackoberflächen sowie Teakersatz-Beläge
und PVC geeignet. 

Anwendungsgebiete
Gelcoat, Lack und Kunststoffoberflächen an Bord, wie z.B. Rumpf und Deck

Anwendungsempfehlung
Vorreiniger je nach Verschmutzungsgrad 1:20 bis 1:60 mit Wasser verdünnen; mittels
Pressure Sprayer alkaline oder Waschschwamm auf die Oberfläche auftragen und max. 5
Minuten einwirken lassen. Falls notwendig mit dem Interior Scrubber nacharbeiten.
Anschließend mit Wasser und Schwamm gründlich abwaschen. Empfindliche Oberflächen
wie verzinkte Stähle und Aluminiumoberflächen oder Echtholz aussparen. Nach der
gründlichen Reinigung die Oberfläche durch Polieren und Versiegeln verschließen, um
diese vor rascher Neuanschmutzung zu schützen.

Gebinde
Gebinde Art.-Nr
1 L 513001
10 L 513010

ph-Wert: 13,1

Warnhinweise
Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen. Nicht auf Echtholz anwenden. Nur auf
abwaschbaren Flächen verwenden. Nicht auf heißen Oberflächen anwenden. Nicht
antrocknen lassen.

Hinweis
Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung
unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Prüfen Sie bitte, ob das Produkt für
Ihren Anwendungsfall geeignet ist. Zur Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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