KCx

Hull Precleaner
alkaline

Alkalisk forrengjeringsmiddel for batskrog og plattinger

Den hgykonsentrerte, fosfatfrie, Hull PreCleaner alkaline til forvask av batdekk og skrog. Side 1 av 1
Kombinasjonen av hgykvalitets kompleksdannende midler og spesielle overflateaktive

stoffer laser raskt opp selv hardnakkede avleiringer som fugle- og andeskitt, milje- og

veerrelatert tilsmussing, og er derfor ideell for alkalisk forrengjering. Egnet for gelcoat- og

batmalingsoverflater samt erstatningsbelegg av teak og PVC.

Bruksomrader
Gelcoat, maling og plastoverflater om bord, f.eks. skrog og dekk

Anbefalt bruk

Fortynn forrengjeringsmiddelet 1:20 til 1:60 med vann, avhengig av graden av tilsmussing.
Péafer pa overflaten med en DPZ eller vaskesvamp, og la virke i maks. 5 minutter.
Etterarbeid om ngdvendig med Interior Scrubber. Vask deretter grundig av med vann og en
svamp. Unnga emfintlige overflater som galvaniserte stal- og aluminiumsoverflater eller
ekte treverk. Etter grundig rengjering polerer og forsegler du overflaten for & beskytte den
mot rask tilsmussing.

Pakke

Pakke Art.nr
1L 513001
0L 513010
pH-verdi: 13,1

Advarsler

Sjekk for materialkompatibilitet fer bruk. Ma& ikke brukes pa ekte treverk. Brukes kun pa
vaskbare overflater. Ikke bruk pa varme overflater. Ikke la det terke.

Merknad

Denne produktinformasjonen kan du og skal du bruke uforpliktende til orientering. Den gir
ikke grunnlag til etrettslig ansvar. Kontroller om produktet er egnet til bruken din. Vi er
gjerne behjelpelige hvis du trenger rad.
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