
Lack-Polish
grün P1.03
Lucidante di finitura

Pagina 1 di 1Lack-Polish verde protegge, cura e raffina vernici nuove e trattate come nuove. La finitura
con Lack-Polish verde è garanzia di una perfetta brillantezza in profondità con grado
elevato di lucidatura. Le vernici trattate sono protette contro gli agenti ambientali nocivi.
Lack-Polish verde è semplicissimo da applicare in pochissimo tempo ed è idoneo per tutti i
tipi di vernice. 
Grado di levigatura: 1,0
Grado di brillantezza: 9,5

Campi di applicazione
Superfici verniciate di autovetture, veicoli commerciali, motocicli ecc.

Consigli per l’applicazione
Applicare Lack-Polish verde uniformemente come film sottile, a macchina (idealmente con
lucidatrice orbitale) con il nostro Polish & Sealing Pad o a mano con una spugna morbida
analoga. Per la finitura rimuovere i residui della lucidatura tramite KCX Polish & Sealing
Towel a un alto grado di lucentezza. Se si desidera un effetto abrasivo trattare la politura
tramite Fine Cut Pad e lucidatrice rotativa.

Contenitore
Contenitore N. art.
1 L 467001

Avvertenze
Agitare prima dell’uso.;Proteggere dal calore eccessivo e dal gelo.;Non spruzzare su
superfici calde.;Verificare l´idoneità e la compatibilità prima dell´uso.;

Avviso
Queste informazioni prodotto possono essere solo giuridicamente vincolanti. Non può
derivarne nostraresponsabilità. Verificare se il prodotto è adatto per la vostra applicazione.
Per consulenza, siamo a vostradisposizione.
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