
Lambswool Pad
short

Strona 1 od 1Wyjątkowo gęsta i odporna na ścieranie podkładka z naturalnej skóry jagnięcej o krótkim
runie do obróbki ściernych past polerskich do polerek mimośrodowych. Skóra jagnięca to
środek polerski o najwyższej ścieralności. Idealnie nadaje się do usuwania efektów silnego
zwietrzenia, głębokich rys i przetarć powierzchni.
Ścieralność: 9

Dziedziny zastosowania
Mocno zwietrzały, porysowany i przetarty lakier.

Zalecane zastosowanie
Szczególnie nadaje się do obróbki Heavy Cut (H9.02). Aby uzyskać optymalne i płynne
zachowanie na powierzchni lakieru, pastę należy jednorazowo wmasować w futro.

Opakowanie
Opakowanie Nr produktu
Ø 126 mm 9998213
Ø 150 mm 9998214

Komunikaty ostrzegawcze
Podkładkę Lambswool Pad short należy szczotkować tylko po użyciu. Nie prać w pralce.
Postępować zgodnie z instrukcją pielęgnacji.

Wskazówka
Niniejsze  informacje  dotyczące  produktów  mają  wyłącznie  charakter  poglądowy.  Nie 
mogą  stanowićpodstawy  do  żadnych  roszczeń.  Prosze  sprawdzić,  czy  Państwa 
produkt  nadaje  się  do  danego  przypadkuzastosowania. W zakresie udzielania porad
pozostajemy do dyspozycji.
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