
Reactivation
Shampoo
Diepreinigende shampoo voor keramische coating

Pagina 1 van 1Sterk schuimende, zure shampoo om keramische coating te reactiveren. Hydrofiele
vervuilingen zoals stof, kalk en zouten worden verwijderd door te wassen met de
Reactivation Shampoo. Dergelijke verontreinigingen tasten het reinigbaarheidseffect en het
hydrofobe effect van de keramisch gecoate oppervlakken aan. De zure instelling van de
shampoo zorgt ervoor dat het vuil wordt losgemaakt en verwijderd. Hierdoor herleven de
vuil- en waterafstotende eigenschappen van de keramische coating. 

Toepassingsgebieden
Lak, glas en kunststof buitenshuis

Aanbevolen gebruik
Grof vuil dient te worden verwijderd met een alkalische voorreiniger en hogedrukreiniger
alvorens Reactivation Shampoo te gebruiken. Verdun de shampoo 1:200 (voor handwas
50ml tot 10l) met water. Dit bereikt een pH van 3,0. Pas bij gebruik van een schuimkanon
de voorverdunning hierop aan. Was het voorgereinigde en nog natte voertuig met een
wasspons. Spoel het product grondig uit om vlekken te voorkomen. Restwater afdrogen. 

Houder
Houder Art.nr
1 L 806001

pH-waarde: 1

Waarschuwingen
Laat het product niet drogen. Test voor toepassing op materiaalcompatibiliteit.
Beschermen tegen vorst en overmatige hitte. Het dragen van handschoenen wordt
aanbevolen tijdens het aanbrengen.

Aanwijzing
Deze productinformatie mag en kan u alleen geheel vrijblijvend adviseren. Onze
aansprakelijkheid kan hieruitniet worden afgeleid. Controleer of het product geschikt is
voor uw toepassing. Voor advies staan wij graag totuw beschikking.
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