
Twin Shampoo
V
Schaum & Shampoo V

Seite 1 von 1Das hochkonzentrierte, phosphat- und NTA-freie Kombiprodukt (Schaum und Shampoo)
für Portalwaschanlagen, Waschstraßen, SB-Anlagen und die Handwäsche. Der hohe
Tensidanteil garantiert ein voluminöses Schaumbild, eine intensive und lackschonende
Reinigungsleistung und unterstützt die Selbstreinigung und somit die Standzeit der
Bürsten. Ausgewählte Amphotenside bereiten die Trocknung optimal vor. Auch optimal für
biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet. Mit VW-Zulassung. VDA-
konform Klasse A.

Anwendungsgebiete
Portalwaschanlagen, Waschstraßen, SB-Anlagen, Handwäsche etc.

Anwendungsempfehlung
Über Dosierpumpe pur bis 1:10 auftragen. Empfohlener Verbrauch pro PKW: Schaum und
SB-Anlagen: 5-12 ml. Shampoo: 2-5 ml. Handwäsche: 1:200. VDA-konform Klasse A.

Gebinde
Gebinde Art.-Nr
21 KG 273021

ph-Wert: 8

Warnhinweise
Nicht antrocknen lassen.;Vor Anwendung auf Eignung und Verträglichkeit prüfen.;

Hinweis
Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung
unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Prüfen Sie bitte, ob das Produkt für
Ihren Anwendungsfall geeignet ist. Zur Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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