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Página 1 de 1Producto combinado (espuma y champú) de alta concentración, sin fosfatos ni NTA para
puentes de lavado, túneles de lavado, instalaciones de autolavado y lavado manual. La
gran proporción de agentes tensioactivos asegura una espuma voluminosa, una limpieza
profunda que a su vez no daña la pintura, favorece la autolimpieza y, por lo tanto, alarga la
vida útil de los cepillos. Una selección de tensioactivos anfóteros prepara el vehículo de
forma óptima para el proceso de secado. También es magnífico para instalaciones de
procesamiento biológico de aguas de uso industrial. Con homologación VW. Conforme con
las normas de la VDA, clase A.

Aplicaciones
Puentes de lavado, túneles de lavado, instalaciones de autolavado, lavado manual, etc.

Recomendación de uso
Aplicar con el dosificador hasta 1:10 puro. Consumo recomendado por automóvil: Espuma
e instalaciones de autolavado: 5-12 ml. Champú: 2-5 ml. Lavado manual: 1:200. Conforme
con las normas de la VDA, clase A.

Embalaje
Embalaje N.º de artículo
21 KG 273021

Valor pH: 8

Indicaciones de advertencia
No dejar que se seque.;Antes de la aplicación comprobar su aptitud y tolerancia.;

Nota
Esta información del producto únicamente ofrece información no vinculante. De su
contenido no se deriva ninguna responsabilidad por nuestra parte. Le rogamos compruebe
si el producto se adecua a susnecesidades. Estamos a su entera disposición para
asesorarle en lo que desee.
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