
Twin Shampoo
V

Pagina 1 di 1Prodotto combinato (schiuma e shampoo) altamente concentrato senza fosfati né NTA per
autolavaggi a portale, tunnel di lavaggio, impianti self-service e lavaggio a mano. La quota
elevata di tensioattivi garantisce voluminosa formazione di schiuma e prestazioni di pulizia
intensive con cura della vernice, supportando l’autopulizia e quindi la durata di vita delle
spazzole. I tensioattivi anfoterici selezionati consentono una predisposizione ottimale
all’asciugatura. Ottimale anche per impianti di trattamento biologico delle acque di
processo. Approvato da Volkswagen. Conformità di classe A secondo la Federazione
Automobilistica Tedesca (VDA).

Campi di applicazione
Autolavaggi a portale, tunnel di lavaggio, impianti self-service, lavaggio a mano, ecc.

Consigli per l’applicazione
Applicare con pompa di dosaggio da puro a diluito 1:10. Consumo raccomandato per
autovettura: schiuma e impianto self-service 5-12 ml, shampoo 2-5 ml, lavaggio a mano
1:200. Conformità di classe A secondo la Federazione Automobilistica Tedesca (VDA).

Contenitore
Contenitore N. art.
21 KG 273021

Valore pH: 8

Avvertenze
Non lasciare essiccare.;Verificare l´idoneità e la compatibilità prima dell´uso.;

Avviso
Queste informazioni prodotto possono essere solo giuridicamente vincolanti. Non può
derivarne nostraresponsabilità. Verificare se il prodotto è adatto per la vostra applicazione.
Per consulenza, siamo a vostradisposizione.
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