
Twin Shampoo
V

Pagina 1 van 1Het sterk geconcentreerde, fosfaat- en NTA-vrije combinatieproduct (schuim en shampoo)
voor wasinstallaties met portalen, wasstraten, doe-het-zelf wasboxen en handmatig
wassen. Het hoge gehalte aan oppervlakteactieve stoffen garandeert een volumineuze
schuimstructuur, een intensieve en lakvriendelijke reinigingsprestatie en ondersteunt de
zelfreiniging en daarmee de levensduur van de borstels. Geselecteerde amfotere
oppervlakteactieve stoffen bereiden zich optimaal voor op het drogen. Ook optimaal
geschikt voor biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties. Met VW-goedkeuring. Conform
VDA klasse A.

Toepassingsgebieden
Wasinstallaties met portalen, wasstraten, doe-het-zelf wasboxen, handmatig wassen etc.

Aanbevolen gebruik
Puur aanbrengen met de doseerpomp tot 1:10. Aanbevolen verbruik per personenauto:
Schuim en doe-het-zelf wasboxen: 5-12 ml. Shampoo: 2-5 ml. Handmatig wassen: 1:200.
Conform VDA klasse A.

Houder
Houder Art.nr
21 KG 273021

pH-waarde: 8

Waarschuwingen
Niet laten opdrogen.;Vóór gebruik controleren op geschiktheid en compatibiliteit.;

Aanwijzing
Deze productinformatie mag en kan u alleen geheel vrijblijvend adviseren. Onze
aansprakelijkheid kan hieruitniet worden afgeleid. Controleer of het product geschikt is
voor uw toepassing. Voor advies staan wij graag totuw beschikking.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

© Koch-Chemie GmbH — Einsteinstr. 42 — D-59423 Unna — T +49 - 23 03 - 9 86 70 - 0 www.koch-chemie.com

http://www.tcpdf.org

