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Pagina 1 van 1Wandsproeier met 15 meter slang. Compleet met lans (60 cm), vlakstraalsproeikop en CA-
systeemscheider.
De wandsproeier wordt rechtstreeks op de watertoevoer aangesloten en verdunt tijdens
het gebruik automatisch alkalische reinigingsmiddelen, zoals voorreinigers.
De werkdruk van het apparaat ligt tussen de 2 en 6 bar.
Een snelkoppeling is geïnstalleerd tussen de lans en de slang om het verwisselen van
lansen gemakkelijk te maken.

Toepassingsgebieden
Geschikt voor het reinigen van carrosserieën, motorcompartimenten, deursponningen enz. 

Aanbevolen gebruik
De juiste verdunning wordt ingesteld met behulp van een set gekleurde meetstiften. Er
kunnen 16 verschillende verdunningen worden ingesteld tussen 0,5 en 12%.

Het apparaat is niet geschikt voor zuren! 

Houder
Houder Art.nr
15 m 999589

Aanwijzing
Deze productinformatie mag en kan u alleen geheel vrijblijvend adviseren. Onze
aansprakelijkheid kan hieruitniet worden afgeleid. Controleer of het product geschikt is
voor uw toepassing. Voor advies staan wij graag totuw beschikking.
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